Die nachste Generation Akku-
Kraftschrauber bis 6.780 Nm
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Wir legen noch einen drauf und laden nach!
Die besten Eigenschaften des seit Jahren bekannten Volta VT
haben wir weiter entwickelt und mit dem VTR RELOADED perfektioniert:

o Drehmoment-Leistung, Schraubgeschwindigkeit und Agilitat neu definiert
onoch hdhere Zuverlassigkeit & Lebensdauer bei einem geringerem Gewicht
oeinfache & effiziente Drehmoment-Einstellung in Echtwerten

oeinfache Handhabung, selbsterklarend, effizient & zuverlassig

ogrioBere Auswahl an Varianten & Leistungsklassen

ojeder Schrauber wird kalibiert ausgeliefert nach 1IS05393:2017

Mit unserer neusten Generation akkubetriebener Hochleistungsschrauber der Serie

Volta prasentieren wir Ihnen eine patentierte, giinstige und verbliffend einfache Losung,

die jeden lauten, schweren oder ungenauen Schrauber in Genauigkeit sowie Handling
dank kurzer Bauhthe Ubertrifft.

Der VIRRELOADED. SIS

A — =
X

kinderleichte Bedienung
mit Echtwertanzeige
in Nm

exklusiv fur den
Stahlbau!

Leistung von 540 - 2.860
A 3 Nm fir HV-Verschrau-
8" bungen von
" ad M22 bis M36



http://www.torcup.de
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Die nachste Generation Akku-
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Schon nachgeladen: Kraftschrauber bis 6.780 Nm

AuBerste Prézision durch Abschaltelektronik: — Radius- und langenoptimierte

Hochleistungsgetriebe fiir hohe

+/- 3% vom Einstellwert
mit akkustischem Signal J; ' Drehmomente: kleiner & kiirzer

G T ™7
Metabo Serienmotor: biirstenlos & ; I POl e o bare Vierkante &

wartungsfreundlich fiir minimale

timierte L.
Wérmeabgabe & lange Standzeit B

Ergonomisches Griffdesign —— o o—— Automatische Lastfreischaltung
sicherer Halt & angenehme ! entspannt die Reaktionsstiitze
Handhabung : ] ! nach dem Schraubvorgang

18V 8 oder 10 Ah LiHD |

Modell VTR-500 VTR-750 VTR-1000 VTR-2000 VTR-2000ST VTR-3000 VTR-5000
Abtriebsvierkant 3/4" 3/4" 11" 3/4"|1” 1" 1" 1" 11/2"
Drehmoment (Nm) 110-680 140-1.020 280-1.360 540-2.710 600-2.900 920-4.070 1.080-6.780
Geschwindigkeit (U/min) 19 13 9 5 5 4 2
Bauhdhe (mm) 207 225 233 245 245 270 300
Griff- & Akkulange 225 256 256 260 260 264 277
@-Getriebe (mm) 63 72 72 80 80 89 115
Gewicht (kg / 0. Akku) 2,75 3,75 4,00 4,95 4,95 6,50 11,65

Gewicht des 8 oder 10 Ah-Akku 1 kg; Gewicht der Standard-AbstiitzfiiBe je nach Modell 0,95 kg - 3,6 kg
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Abstitzungsvarianten VT & VTR

Langabtrieb-
Aufsatze ’
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verschlebbarer
Reaktionsarm

..nur einen Anruf entfernt

TorcUP Schraubtechnik Deutschland GmbH e Tel. +49(0)391-531978-0
Benediktinerstr. 3 Mobil +49 (0)175 -5 83 3185
D-39104 Magdeburg 24h-Service +49(0)172-809 8216
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